Ausschreibungstext








"Hängende Bauweise"


für alle BESTA Trennwandmodelle


ein Produkt der Firma BESTA Die Trennwandtechnik GmbH,


82178 Puchheim, Boschstrasse 7, Tel. 089 / 8 00 89-0


oder gleichwertig.





Abmessungen: Anlagenhöhe inkl. Trägerprofil 2150 mm einschliesslich 150 mm Bodenfreiheit. Die Bodenfreiheit 150 mm.





Trägerprofil: Aluminium-Schwerlast-Hohlkammer-Trägerprofil aus unterschiedlichen Wandungsstärken, (statisch berechnet).


Profilaussenabmessung Höhe 150 mm, Breite 60 mm. 





Oberfläche: Das Aluminium-Trägerprofil ist eloxiert E6/EV1 oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen lieferbar.





Durchbiegefestigkeit: Die freitragende Aufhängung von WC-Kabinen bis zu einer Spannweite von max. 5000 mm muss möglich sein. Bei Umkleide- oder Wechselkabinen bis max. 3000 mm.





Befestigung der Wandelemente: Die einzelnen Wandelemente, sind mit Schrauben M 12 mit dem Aluminium-Trägerprofil zu verbinden.








